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DL 12  SC  55

Equipamiento estándar

Estabilizadores ajustables

El distribuidor de hormigón modelo DL12 es ideal
cuando la entrega de hormigón directa no es
viable mediante autobombas o bombas 
estacionarias, al influir limitaciones técnicas.

Alcance horizontal: 12 m. 

Dimensiones (posición cerrada) 

y peso

Alto 1.885 mm.

Ancho 1.800 mm.

Longitud 7.079 mm.

Peso de la PLUMA DE DISTRIB. 1.100 kg.

CONTRAPESO 1.250 kg.

PESO TOTAL 2.350 kg.

Datos Técnicos 

Carga por estabilizador 13,2 kN
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NUEVOS
DISTRIBUIDORES DE HORMIGÓN

DLV 11  SC  55

El distribuidor de hormigón modelo DLV11 está
especialmente indicado cuando la entrega
de hormigón directa no es viable mediante
autobombas o bombas estacionarias, al 
encontrarse con limitaciones técnicas. 

La segunda sección, articulada
y elevable mediante un cilindro hidráulico, 
también permite el relleno de columnas.

Alcance horizontal: 11 m. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Dimensiones (posición cerrada) 

y peso

Alto 1.885 mm.

Ancho 1.800 mm.

Longitud 7.079 mm.

Peso de la PLUMA DE DISTRIB. 1.100 kg.

CONTRAPESO 1.250 kg.

PESO TOTAL 2.350 kg.

Datos Técnicos 

Carga por estabilizador 13,2 kN

Equipamiento estándar

Estabilizadores ajustables
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NUEVOS
DISTRIBUIDORES DE HORMIGÓN

BV13 H11

El modelo - completamente hidráulico - de distribuidor 
de hormigón BV13H11 es una solución idónea 
para el bombeo en zonas reducidas, difíciles de
alcanzar con equipos estándar.
Las tres secciones articuladas permiten alcanzar 
todos puntos de las zonas de trabajo. Los movimientos, 
controlados por control remoto, favorecen al operador 
el control de la distribución con seguridad y precisión.

Alcance horizontal: 12 m.
Altura máx. alcanzable: 13 m. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Dimensiones (posición cerrada) 

y peso

Alto 2.500 mm.

Ancho 2.300 mm.

Longitud 7.200 mm.

Peso  31,05 kN

Datos Técnicos Motor

Potencia eléctrica  380 / 440 V

Frecuencia  50 / 60 Hz

Potencia del motor eléctrico 7,5 kW

3 FASES + NEUTRO + TOMA TIERRA

Flujo aceite 12 l/min

Presión máx. de trabajo 280 Bar
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Datos Técnicos 

Carga por estabilizador 27 kN



NUEVOS
DISTRIBUIDORES DE HORMIGÓN

BV13 H11

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Opcional:

Motor Gas

Motor Diésel

2º Radio control remoto

Tubería de doble capa

Equipamiento estándar:

Estabilizadores ajustables

Radio control remoto

Radio control de emergencia por cable

Control de la pluma mediante distribuidor proporcional "Load Sensing"

Tubería de una sóla capa

Declaración de conformidad suministrada con el manual de uso y 

mantenimiento
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NUEVOS
DISTRIBUIDORES DE HORMIGÓN

BV18 H16

El modelo, completamente hidráulico, de distribuidor 
de hormigón BV13H11 es una solución idónea 
para el bombeo en pequeñas zonas, difíciles de
alcanzar con equipos estándar.
Las tres secciones articuladas permiten alcanzar 
todos puntos de las zonas de trabajo. Los movimientos, 
controlados por control remoto favorecen al operador 
el control de la distribución con seguridad y precisión.

Alcance horizontal: 12 m.
Altura máx. alcanzable: 13 m. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Dimensiones (posición cerrada) 

y peso

Alto 2.770 mm.

Ancho 2.400 mm.

Longitud 6.700 mm.

Peso  31,05 kN

Datos Técnicos Motor

Potencia eléctrica  380 / 440 V

Frecuencia  50 / 60 Hz

Potencia del motor eléctrico 7,5 kW

3 FASES + NEUTRO + TOMA TIERRA

Flujo aceite 12 l/min

Presión máx. de trabajo 350 Bar
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Datos Técnicos 

Carga por estabilizador 38 kN



NUEVOS
DISTRIBUIDORES DE HORMIGÓN

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

BV18 H16

Opcional:

Motor Gas

Motor Diésel

2º Radio control remoto

Tubería de doble capa

Equipamiento estándar:

Estabilizadores ajustables

Radio control remoto

Radio control de emergencia por cable

Control de la pluma mediante distribuidor proporcional "Load Sensing"

Tubería de una sóla capa

Declaración de conformidad suministrada con el manual de uso y 

mantenimiento

BARYSERV EQUIPOS Y SERVICIOS, S.L.
Pol. Ind. Malpica, c/ D, 97 - 50016 – Zaragoza
Tl. +34 976 876 764 
baryserv@baryserv.es  |  www.baryserv.es


